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TOCANE BOIS SAS

Implantée en Dordogne (24), la SAS TOCANE BOIS est une société spécialisée
dans la négociation et la distribution de matériel professionnel et de consommables
de clouage, d’agrafage et de vissage.

Notre force : Plus de 1500 références stockées grace a notre plateforme

d’'importation de plus de 3000 m2 en négociation permanente avec les fabricants.




IMPORTATION ET DISTRIBUTION

C’est en travaillant avec les plus grands fabricants de matériel et
consommables de clouage et d’agrafage que nous pouvons répondre
au mieux aux attentes du marché.

Nous mettons donc tout en ceuvre pour assurer la distribution d’'une
large gamme de produits de qualité professionnelle afin satisfaire au
mieux les besoins de la clientéle.

Nous assurons le service aprés vente, rapide et efficace, des produits que
nous proposons, qu’il s’agisse de I'entretien ou de réparations plus
complexes.
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FINITION - MENUISERIE

AFRAFEUSE MONTANA $90-40
Caractéristiques :
Utilise des agrafes 90 de 15 a 40 mm Page 2
Poids 1,18 kg

Dimensions : 252 x 60 x 265 mm

Capacité du chargeur : 100 agrafes

Pression d'utilisation : 5 a 7 bars
Consommation d'air : 0,5 litre a 5 bars
Réglage de profondeur - Patin anti-marque
Livrée en coffret plastique

Code Article : $90-40

Caractéristiques :

Utilise des agrafes 90 de 15 a 38 mm Page 2
Poids 1,3 kg

Dimensions : 246 x 58 x 248 mm

Capacité du chargeur : 115 agrafes

Pression d'utilisation : 5 a4 7 bars
Consommation d'air : 0,46 litre & 5 bars

Bec fin pour le lambris !!

Code Article : OM9038
2EN1 CLOUEUR /AGRAFEUR BOSTITCH SB2IN1

Caractéristiques :

Utilise des Agrafes type 90 de 15 & 40 mm Page 2
Utilise des Pointes Mini-Brads de 15 a 50 mm Page 5
Seécurité par palpeur protégé

Dimensions : 235 x 51 x 216 mm - Poids 1,1 kg
Capacité du chargeur ; 100 pointes / agrafes

Pression d'utilisation : 5 a 7 bars

Consommation d'air : 0,7 litre a 7 bars

Livré en coffret

Code Article : SB2IN1

Caractéristiques :

Utilise des Agrafes type 90 de 15 2 40 mm Page 2
Utilise des Pointes Mini-Brads de 15 a2 50 mm Page 5
Sécurité par palpeur protégé

Dimensions : 253 x 58 x 219 mm - Poids 1,3 kg
Capacité du chargeur : 100 pointes / agrafes

Pression d'utilisation : 54 7 bars

Consommation d'air : 0,7 litre & 7 bars

Livré en coffret

Code Article : LUSOFAC

Caractéristiques :

Utilise des Agrafes type 90 de 10 a 30 mm Page 2
Utilise des Pointes Mini-Brads de 10 a 35 mm Page 5
Tension : 220 - 240V - 50 Hz

Puissance : 600W

Magasin : 100 Mini-Brads/Agrafes
Dimensions : 240 x 68 x 270 - Poids : 1,9 kg
Réglage de profondeur - Patin anti-marque
Livrée en coffret PVC

Code Article : OMATIRO1835C

e 1.00X125
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FINITION - MENUISERIE

Compatible KL 6000 - 18 - 3004 - 2750 - 3423 - L - N4450 - JK78
I :\c:c.-i-; |.I n

5,66

120 000 24,00 €
80000
160000
60 000
40 000 4519 €
40000 4806€
30000 54,57 €
130 000 96,36 €

SA90101 Agrafes 90/ 10 Inox
@ 1,20 SAZ0151 Agrafes 90/ 15 Inox
Aiainy A

Agrafes 90/ 22 Inox
Largeur d'agrafes : 5,66 mm SAB025| Agrafes 90 / 25 Inox
Fil : 1,2 mm SAg028I Agrafes 90 / 28 Inox
SAG0351 Agrafes 90 / 35 Inox

I

INOX




FINITION - MENUISERIE

Caractéristiques :

Utilise des Ptes Mini-Brads de 15 a 55 mm d'un diamétre 1,2 mm Page 5
Sécurité par palpeur protégé

Dimensions : 256 x 58 x 249 mm - Poids 1,3 kg

Capacité du chargeur : 100 pointes

Pression d'utilisation : 5 a 8 bars

Consommation d'air : 0,43 litre 4 6 bars

Réglage de profondeur - crochet de ceinture

Livré en coffret PVC

Prix HT 125,00 €
Famille Outils Code Article : B1855

Caractéristiques :

Utilise des Ptes Mini-Brads de 15 4 55 mm d'un diamétre 1,2 mm Page 5
Sécurité par palpeur protégé i
Dimensions : 256 x 58 x 249 mm - Poids 1,2 kg
Capacité du chargeur : 100 pointes

Pression d'utilisation : 5 & 8 bars
Consommation d'air : 0,43 litre 4 6 bars =
Réglage de profondeur - crochet de ceinture e
Livré en coffret PVC P

Prix HT 150,00 € i
Famille Outils Code Avrticle : BT1855-E ous

CLOUEUR OMER 1250

Caractéristiques :
. Utilise des pointes Mini-Brads de 20 a 50 mm d'un diamétre 1,2 mm Page 5

Sécurité par palpeur étroit - Réglage de profondeur ]

Patin de protection - Sécurité de tir a vide

Dimensions : 229 x 58 x 250 mm - Poids 1,35 kg

Capacité du chargeur : 110 clous

Pression d'utilisation : 5 a 7 bars

Consommation d'air : 0,54 litre a 6 bars

Prix HT 277,00 € 7
Famille QOutils Code Article : OM1250 i

2EN1 CLOUEUR / AGRAFEUR BOSTITCH SB-2IN1

. Caractéristiques :

- Utilise des Agrafes type 90 de 15 a 40 mm Page 2
E - F‘ Utilise des Pointes Mini-Brads de 15 2 50 mm Page 5 iy %

s = Sécurité par palpeur protégé

Dimensions : 235 x 51 x 216 mm - Poids 1,1 kg ®

Capacité du chargeur : 100 pointes / agrafes

Pression d'utilisation : 5 4 7 bars

Consommation d'air ; 0,7 litre & 7 bars

Livré en coffret

Es ks ub

Prix HT 185,00 €
Famille Outils Code Article : SB-2IN1 Gauge 18

Caractéristiques :

Utilise des Agrafes type 90 de 15 a 40 mm Page 2

Utilise des Pointes Mini-Brads de 15 a 50 mm Page 5 & ‘931‘ .
Sécurité par palpeur protégé -
Dimensions : 253 x 58 x 219 mm - Poids 1,3 kg 8-
Capacité du chargeur : 100 pointes / agrafes
Pression d'utilisation : 5 a 7 bars
Consommation d'air : 0,7 litre & 7 bars

Livré en coffret w-vr
Prix HT 211,00 € oy

Famille Outils Code Article : LUSOFAC o Gmgets

B ek bhoy




FINITION - MENUISERIE

CLOUEURS
2EN1 CLOUEUR/ AGRAFEUR ELE!

Caractéristiques :

Utilise des Agrafes type 90 de 10 a 30 mm Page 2
Utilise des Pointes Mini-Brads de 10 a 35 mm Page 5 i 20
Puissance : 600W b
Magasin : 100 Mini-Brads/Agrafes
Dimensions : 240 x 68 x 270 - Poids : 1,9 kg
Réglage de profondeur - Patin anti-marque
Livrée en coffret PVC

'TRIQUE ATIRO E18/35C

Prix HT 160,00 €
Famille Outils Code Article : OMATIRO1835C

'CLOUEUR DA MAX NF665

Caractéristiques :

Utilise des pointes DA de 25 a 65 mm d'un diamétre de 1,88 mm inclinées Page 5
Réglage de profondeur d'enfoncement des pointes par molette DA
Sécurité par palpeur étroit pour le clouage des"escaliers” m=
Poids 2,1 kg Gachette anti-double tir I!

Dimensions : 317 x 84 x 347 mm

Capacité du chargeur : 100 pointes =
Pression d'utilisation : 5 a 7 bars

Livré en coffret

Prix HT 468,00 €
Famille Outils Code Article : NFE65
CLOUEUR GAZ MONTANA GB1850
Caractéristiques :
Utilise des Ptes Mini-Brads de 15 a 55 mm d'un diamétre 1,2 mm Page 5 + GAZ
Dimensions : 320 x 86 x 270 - Poids : 2,15 kg avec batterie e
2 a 3 tirs / seconde
Batterie de 6 V rechargeable en 2 H
Autonomie : 5200 tirs / batterie chargée et 1200 tirs par cartouche gaz -
Magasin : 100 Brads -
Réglage de profondeur ™
Livré en coffret PVC -
Prix HT 563,00 € ]
Famille Outils Code Article : GB1850 o
CLOUEUR GAZ MONTANA GB1664
Caractéristiques :
Utilise des pointes Brads 1,6 de Ig 25 2 64 mm et gaz page 5
Dimensions : 320 x 86 x 270 - Poids : 2,15 kg avec batterie s
2 a 3 tirs / seconde = awm
Batterie de 6 V rechargeable en 2 H T
Autonomie : 5200 tirs / batterie chargée et 1200 tirs par cartouche gaz
Magasin : 100 Brads
Réglage de profondeur
Livré en coffret PVC
Prix HT 480,00 €
Famille Outils Code Article : GB1664 it
'CLOUEUR GAZ MONTANA GB2064
) Caractéristiques :
Utilise des pointes GB20 de 1,4 x 1,6mm Ig 25 a 64 mm avec gaz page 5
2 a 3 tirs / seconde g
Batterie de 6 V rechargeable en 2 H Al
Autonomie : 5200 tirs / batterie chargée et 1200 tirs par cartouche gaz I.;E:i
Magasin : 100 Pointes
Dimensions : 320 x 86 x 280 =
Poids : 2,16 kg avec batterie
Réglage de profondeur
Livré en coffret PVC =
Prix HT 443,00 €

Famille Outils Code Article : GB2064




FINITION - MENUISERIE

— a5
50 )
Mini-Brads INOX 15 mm 5000 100 000 1575€
Mini-Brads INOX 20 mm 5 000 100 000 1743 €
Mini-Brads INOX 25 mm 5000 100 000 19.11€
Mini-Brads INOX 30 mm 70 000
Fi: 1,4x1,6 mm Mini-Brads INOX 35 mm 60 000
i ARMB40I Mini-Brads INOX 40 mm 60 000

25 £ 1] an 50 A Rkl l i -I_>.~= e s.!m%%m 59\ m
‘ ‘ I l | ARMB50! Mini-Brads INOX 50 mm 5000 50 000

-

F 64
218

n

]

3 1.80X1.80

- 22

SPDA32I Brads DA 32 mm INOX 4000 16000
SPDA38I Brads DA 38 mm INOX 4000 16 000
SPDA4SI Brads DA 45 mm INOX 4000 16,000
Gauge - 15 ‘SPDASDI Brads DA 50 mm INOX 4 000 16 000

SPDASTI Brads DA 57 mim INOX 4000 16000
SPDAB4I Brads DA 64 mm INOX 3000 12 000

a3




PARQUET

CLOUEURS

Caractéristiques :

Utilise des Pointes type SPP de 38 4 50 mm page 6
Magasin : 120 Pointes

Dimensions : 340 x 89 x 444

Poids : 3,9 kg

Livré avec un maillet en graphite

Livré en coffret PVC

Code Article : MFN201

Caractéristiques :

Utilise des Pointes type SPP de 38 a 50 mm page 6
Pression d'utilisation : 5a 7,5 Bars

Consommation & 6 Bars : 1,5 L/coup

Magasin : 100 Pointes

Dimensions : 472 x 90 x 568

Poids : 5kg

Livré avec un maillet pour le serrage des lames et le déclenchement du cloueur

Livré en boite carton

Code Article : 06A618B

CLOUS

Pointes spécialesparquet crantées téte en L




CHARPENTE - OSSATURE BOIS - COUVERTURE

Caracteristiques ©
Utilise des agrafes T 50 en 6 et 10 mm Page 8

S'utilise par frappe directement | ! "
=it Poids 1,00 kg |_|
Capacité du chargeur : 170 agrafes |_| |_‘
Pour Ia fixation de film sous-toitures,
de pare-vapeur
Largeur exterieure: 14,6 mm
Fil de fer de: 08 4,25 mm
P”{( HT 44.'00_ € Pour agrafage d'isolant avec frein vapeur, film sous
Famille Outils Code Article : S7311 toiture et polyane

Compatible PF - Rapid 11 - JK671 - 34 - 132 - 1100

Code [ PrixHT Ie 1000 Jaté par boite Désignation l
SATH006G 202€ 5000 Agrafes T 50 - 6 mm Galva
SAT5008G 219¢€ 5000 Agrafes T 50 - 8 mm Galva
SAT5010G 242¢€ 5000 Agrafes T 50 - 10 mm Galva
'SAT50101 12,13€ 5000 Agrafes T 50 - 10 mm INOX
SAT5012G 2,57€ 5000 Agrafes T 50 - 12 mm Galva
SATS014G 275€ 5000 Agrafes T 50 - 14 mm Galva
AGRAFEUSES MOYENNES
Caractéristiques :

Utilise des agrafes G5562 , Q6774 de 20 a 64 mm Page 8
Dimensions : 343 x 97 x 307 mm - Poids 2,9 kg

Capacité du chargeur : 140 agrafes

Pression d'utilisation : 5 & 7 bars

=
Puissante pour l'ossature bois ou bois durs o
Consommation d'air : 1,50 litre & 5 bars so—
Livrée en coffret plastique ” N e
Largeurs d'agrafes : 10,8 et 11,3 mm/Fil : 1,4 x 1,6 mm == =
Prix HT 412,00 € Compatible pour "PAVAPLAN" haute densité dans I'épicéa avec agrafes Q6774 !
Famille Outils Code Article : LU1580 F

Caractéristiques :

Utilise des agrafes KG700 et Q6774 de 25 a 65 mm Page 8

Dimensions : 343 x 97 x 307 mm - Poids 2,9 kg

Capacité du chargeur : 140 agrafes -l

Puissante pour I'ossature bois ou bois durs —

Pression d'utilisation : 5 & 7 bars <

Consommation d'air : 1,50 litre a 6 bars =

Livrée en coffret plastique ::

Largeur d'agrafes : 11,1 mm  Fil : 1,4 x 1,6 mm )
Prix HT 358,00 € Compatible pour "PAVAPLAN" haute densité dans I'épicéa avec agrafes Q6774 |
Famille Outils Code Article : SQKGE5

Nouveauté : agrafeuse spécifique pour KG700

Caractéristiques :

Utilise des agrafes 16NC (S4) de 25 2 64 mm Page 8

Dimensions : 343 x 97 x 307 mm - Poids 2,9 kg

Capacité du chargeur : 140 agrafes .

Puissante pour |'ossature bois ou bois durs : 2=

Pression d'utilisation : 5 & 7 bars i —

Consommation d'air : 1,50 litre & 6 bars e

Livrée en coffret plastique & -

Largeur d'agrafes : 123 mm  Fil : 1,4 x 1,6 mm “—
Prix HT 412,00 € -
Famille Outils Code Article : LU9B4F




CHARPENTE - OSSATURE BOIS - COUVERTURE

Compatible M2 - L - KG 7000 - 14 - 155 - 100 - S5

Largeur d'agrafes : 10,8 mm
Fil; 1,4x1,6 mm

LU1580F

Compatible M3 - Q - HD 7900 - 170

ARAQGTT450G Agrafes Q 6774 / 50 mm Galva
Spéciale "PAVAPLAN" haute densité avec LU1580F

Largeur d'agrafes : 11,3 mm
Fil : 1,85 x 1,85 mm
LU1580F ~
-

Compatible Z - 76 - 3431 - 3418 - 3432 - 3425

Y pa—
AT —
e —
-—
80—
57—
[ p—
L]

Largeur d'agrafes : 11,1 mm
Fil : 1,4 x 1,6 mm

10000 950 000 ST

SQKGE5

Largeur d'agrafes : 12,3 mm
Fil : 1,4x 1,6 mm

'SA1BNC40INOX Agrafes 10 000 900 000 70.70€

SA16NC50INOX Agrafes 16 NC-S4 / 50 mm INOX 10 000 780 000 81,29€

‘SATBNCE4INOX es 16 NC-54 / 64 mm INOX 10000 1600 000 8403€
LU964F y




CHARPENTE - OSSATURE BOIS - COUVERTURE
 AFRAFEUSEMONTANASSZY130

Prix HT
Famille

Caractéristiques :
Utilise des agrafes BS de 65 a 130 mm Page 9
Poids 5,85 kg - Poignée avant amovible sans outil
Dimensions : 400 x 133 x 397 mm

Capacité du chargeur : 120 agrafes

Pression d'utilisation : 6 a 7 bars

Consommation d'air : 2,93 litres a 7 bars

Réglage de profondeur d'enfoncement

Code Article : $529130

€ EEEEg 32
RITERN

27 mm

&
:
H—

Prix HT
Famille

AGRAFES LOURDES

990,00 €

Utilise des agrafes BS de 65 a 160 mm Page 9
Poids 6,3 kg - Poignée avant amovible sans outil
Dimensions : 400 x 138 x 470 mm

Capacité du chargeur : 120 agrafes

Pression d'utilisation : 6 & 7 bars

Consommation d'air : 2,93 litres a 7 bars
Réglage de profondeur d'enfoncement

Code Article : $529160

™

27 mm

1.8 mm ]

-
L1mm

Compatible BS29000
’_L. ] P

RO 10380€
' SABSS0INOXA2 22583 €
SABS100INOXA2 244,09 €
SABS110INOXA2 275,54 €
SABS120INOXA2 29392 €
SABS130INOXA2 31407 €
SABS150INOXA2 430,86 €

INOX

1500
1500

1600

1000

1000

1000

1000

Agrafes BS 75 mm INOX A2
Agrafes BS 90 mm INOX A2
Agrafes BS 100 mm INOX A2
Agrafes BS 110 mm INOX A2
Agrafes BS 120 mm INOX A2
Agrafes BS 130 mm INOX A2
Agrafes BS 150 mm INOX A2

FIXATION D'ISOLANT RIGIDE ET EPAIS SUR BOIS
AGRAFES INOX POUR ISOLANT ENDUIT

27 mm
[}
-
S e ! I
|-

L1 mm




CHARPENTE - OSSATURE BOIS - COUVERTURE

CLOUEURS ROULEAUX 15/16°

Caractéristiques :

Utilise des Ptes Rix plats 16° de 32 a 65 mm de 2,03 a 2,5 mm Page 11
etD. 2,1 -2,3 et 2,6 liaison PVC Page 20

Fonctionne en coup par coup et a la volée

Dimensions : 270 x 118 x 267 mm - Poids 1,99 kg

Capacité du chargeur : 225 clous

Pression d'utilisation : 5 a 8 bars .
Consommation d'air : 4,8 litres a 8,3 bars 11 EA e mnp i
/// R

Réglage d'enfoncement de pointes - Palpeur bardage
Livré en valise PVC

Prix HT 404 00 €
Famille Qutils Code Article : N66C2E

Caractéristiques :

Utilise des Ptes Rix plats 16° de 32 4 65 mm de 2,03 a 2,5 mm Page 11
etD. 2,1 - 2,3 et 2,6 liaison PVC Page 20

Fonctionne en coup par coup et a la volée

Dimensions : 302 x 127 x 274 mm - Poids 2,3 kg

Capacité du chargeur : 250 & 300 clous - 200 clous rouleaux liaison plastique
Pression d'utilisation : 5 a 7 bars

Consommation d'air : 1,54 litres & 7 bars

Réglage d'enfoncement de pointes avec palpeur caoutchouc pour utilisation en bardage

Prix HT 544 00 €
Avec valise 584,00 €
Famille Qutils Code Article : CN565S2 / avec valise CN565S2V

CLOUEUR ROULEAUX 16° BOSTITCH N75C

Caractéristiques :

Utilise des Ptes RIx plats 16° de 38 3 75 mm de 2,3 2 3,1 mm Page 11 et 12
et D. 2,3 et 2,6 liaison PVC Page 20

Dimensions : 301 x 129 x 270 mm - Poids 2,13 kg

Capacité du chargeur : 300 clous rouleaux liaison métal

Pression d'utilisation : 12 a 23 bars

Consommation d'air : 1,7 litres & 18 bars /// %
Réglage d'enfoncement de pointes - Palpeur bardage 1111 AAaApaLaRRe

3 Livré en valise PVC
Prix HT 416,00 €
Famille Outils Code Article : N75C2E

Caractéristiques :

Utilise des Ptes RIx plats 16° de 45 2 90 mm de 2,5, 2,8 et 3,1 mm Pages 11 et 12

et D. 2,6 liaison PVC Page 20

Fonctionne en coup par coup et a la volée

Dimensions : 387 x 129 x 331 mm - Poids 3,6 kg |
Capacité du chargeur : 150 & 300 clous ( 200 en rix liaison PVC ) /// i W
Pression d'utilisation : 5 a4 7 bars

Consommation d'air ; 2,04 litres a 6 bars
Réglage d'enfoncement de pointes avec palpeur caoutchouc pour utilisation en bardage

Prix HT 713,00 €
Famille Outils Code Article : CN890S

Caractéristiques :

Utilise des Ptes Rix plats 16° de 45 3 90 mm de 2,5, 2,8 et 3,1 mm Pages 11 et 12
et D. 2,6 liaison PVC Page 20

Fonctionne en coup par coup et a la volée

Pression d'utilisation : 5 a 7 bars
Consommation d'air : 2,04 litres & 6 bars
Réglage d'enfoncement de pointes avec palpeur caoutchouc pour utilisation en bardage

Prix HT 489,00 €
Famille Outils Code Article : CNPW33-90C

Dimensions : 387 x 129 x 331 mm - Poids 3,6 kg -
Capacité du chargeur : 150 a 300 clous ( 200 en rix liaison PVC ) /// it W

10




CHARPENTE - OSSATURE BOIS - COUVERTURE

| Désignation | Q@parcaton | Qiéparpalette | ClasseCE | PrixHTle 1000 |

Polmasrb(platsw“ 23x503nnelées 10 500 504 000 1
Pointes rlx plats16” - 2,3 x 55 annelées 10 500 504 000

Ptes rix plats 16°-2,3 x 50 annelées électro-galva

'I'EIF RLIVERRRRRRRRRRRRNRNRN) =

SPR2345AITB Ptes rlx plats 16°-2,3 x 45 annelées Inox A2 TB 10800 1432 000 3
SPR2350AITB Ptes rix plats 16°-2,3 x 50 annelées Inox A2 TB 9000 360 000 3 48,83 €
SPR2355AITB Ptes rix plats 16°-2,3 x 55 annelées Inox A2 TB 9000 360 000 3

| Désignation | Qéparcaton | Qtéparpalette| ClasseCE | PrixHTle 1000 |

* cE

Poentas i plats16' 2,5 X 50 annelées 9000 432 000

SPR2568A Pointes rix plats16° - 2.5 x 68 annelées 7200 345 600 10,16 €

ce

i 5655P ] plats 16° - 2,5 x 65 spiralées 7200 345600
SPR2568SP Pointes rix plats 16 - 2,5 x 68 spiralées 7200 345 600

10,64 €
11,06 €

Ptes rix plats 167-2,5 x 68 annelées électro-galva

SPR2565SPG

ﬁr T E
3
3
3
3
3
3

SPR2SS0AITB Ples i plts16°-2,5 x 50 annelées Inox A2 TB %000 360000
SPR2555AITE Ptes rix plats 16°-2,5 x 55 annelées Inox A2 TB 9000 360 000
SPR2555AITP. Ptes rix plats 16°-2,5 x 55 annelées Inox A2 TP 9000 1360 000
SPR2560AITE Ptes rix plats 16°-2,5 x 60 annelées Inox A2 TB 7200 288 000
SPR2565AITB. Ptes rlx plats 16°-2,5 x 65 annelées Inox A2 TB 7200 288 000
SPR25T0AITB Ptes rix plats 16"-2,5 % 70 annelées Inox A2 TB 7200 288 000

53,73 €
58,04 €
64,31¢€
62,35€

6949€
90,77 €

ACIER INOX

Nota : TB = Tétes Bombées TP = Tétes

GALVA Plates

GALVA 13u CE




CHARPENTE - OSSATURE BOIS - COUVERTURE
~ CLOUSROULEAUX16°LIAISON METALLIQUE-28mm

[ Désignation [ ateparcaon | Qtéparpaletie [ Classe CE | Prixnet HT 1000 |

aln d7onog BE

LA
Mm| (M e

Pointes rix plats16° - 2,8 x 80 spiralées 4500 150 000 15,19¢€

A

Pointes rix plats16°-2,8 x 75 Annelées Inox Téte Plates 6000 -
Pointes rix plats16°-2,8 x 75 Annelées Inox Téte Bombées 6000 =
Pointes rix plats16°-2,8 x 80 Annelées Inox Téte Bombées 4500

| Code | Désignation | Qtéparcatton [ Qtéparpaletie | Classe CE | Prixnet HT 1000 |

731 €
31E
12075 €

m-wmn

SPR31100SPG Pointes rx plats 16° - 3.1 x 100 spialées électro-gaa 216000 1
3

SPR3190AITB ‘Pointes fx plats 16°-3,1x90 Annelées Inox Téte Bombeées 3600 144 000

A e

Nota : TB = Tétes Bombées TP = Tétes

166,17 €
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CHARPENTE - OSSATURE BOIS - COUVERTURE

CLOUEURS BANDE 20/21°

Caractéristiques :

Utilise des Ptes en bande 20° de 38 a4 90 mm et de 2,5 a 4,1 mm Page 14
Fonctionne en coup par coup

Poids 3,7 kg

Dimensions : 517 x 133 x 355 mm

Capacité du chargeur : 50 pointes

Pression d'utilisation : 5 a 8 bars

Consommation d'air : 2,5 litres 4 5,6 bars

Livré en valise PVC avec les 2 nez - Compatible sabots ancrage

Prix HT 355,00 €
Famille QOutils Code Article : F21PLE

UEURE

Caractéristiques :

Utilise des Ptes en bande 20° de 90 4 130 mm de 3,4 2 4,2 mm Page 14
Fonctionne en coup par coup

Dimensions : 553 x 144 x 478 mm - Poids 6,10 kg @ = n325m
Capacité du chargeur ; 50 pointes

Pression d'utilisation : 5 a 8 bars 00—
Consommation d'air : 4,3 litres a 7 bars

Poignée supplémentaire

Livré en carton

Prix HT 697,00 € "—
Famille Outils Code Article : SN22-130C

Caractéristiques :

Utilise des Ptes en bande 20° de 100 2 160 mm de 3,8 4 4,6 mm Page 14
Fonctionne en coup par coup

Dimensions : 568 x 145 x 538 mm - Poids 6,90 kg @D # s2030m
Capacité du chargeur : 50 pointes
Pression d'utilisation : 6 4 8 bars
Consommation d'air : 4,96 litres a4 7 bars
Poignée supplémentaire

Livré en carton

Prix HT 758,00 € 106—
Famille Outils Code Article : SN22-160C

Caractéristiques :
Utilise des Ptes en bande 20° de 90 & 130 mm de 3,1 et 4,2 mm Page 14
Fonctionne en coup par coup

Dimensions : 427 x 85 x 565 mm - Poids 4,3 kg

Capacité du chargeur : 64 pointes Nouveau 4,3 kg !!
Pression d'utilisation : 17 a 23 bars

Consommation d'air : 5,4 litres a 23 bars Encombrement réduit
Filtre d'entrée au maximum

Palpeur avec ergots - Bloquage de gachette

Prix HT 1639,00€
Famille QOutils Code Article : HS130

13




CHARPENTE - OSSATURE BOIS - COUVERTURE

Code | Désignation | Qtéparcarton [ Qtéparpalette | ClasseCE | Pﬁxl—fﬂemﬁ)—]

o ki ertbond S Sl el S S — " o
SPB202855AITE Pointes en bande 20° - 28 x 55 annelées INOX TB 2000 100000 3 101,61¢€
SPB203163AITB Pointes en bande 20° - 31 x 63 annelées INOX T8 2000 100000 3 1656 €

INOX

I A

Nota : TB = Tétes Bombées TP = Tétes

qq "ll"l(il’"’l?ﬂlll!f

Y
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CHARPENTE - OSSATURE BOIS - COUVERTURE

CLOUEURS BANDE 34°

Prix HT 440,00 €
Famille Outils

Caractéristiques :

Utilise des Ptes en bande 34° de 45 4 90 mm de 2,8 a 3,1 mm Page 16
Sécurité par palpeur étroit réglable par molette

Dimensions : 316 x 121 x 435 mm - Poids 3,3 kg

Capacité du chargeur : 90 clous

Pression d'utilisation : 5 & 7 bars

Consommation : 2,18 L a 6 bars

Anti-double tir - Patin de bardage

Livré en boite carton

Code Article : SN88390CH34

Prix HT 378,00 €
Famille Outils

Utilise des Ptes en bande 34° de 55 2 90 mm de 2,8 4 3,1 mm Page 16
Sécurité par palpeur étroit réglable par molette

Dimensions : 382 x 136 x 430 mm - Poids 3,7 kg

Capacité du chargeur : 80 clous

Pression d'utilisation : 5a 7 bars

Consommation : 2,4 L a 6 bars

Patin de bardage

Livré en valise PVC

Code Article : A900FN

Prix HT 536,00 €
Famille Outils:

Caractéristiques ;.

Utilise des Ptes en bande 34° de 65 4 100 mm de 2,8 4 3,1 mm Page 16
Sécurité par palpeur étroit réglable par molette

Dimensions : 344 x 121 x 435 mm - Poids 3,4 kg

Capacité du chargeur : 90 clous

Pression d'utilisation : 5 a 7 bars

Consommation : 2,4 L a 6 bars

Anti-double tir - Patin de bardage

Livré en boite carton

Code Article : SN883100CH34

15




CHARPENTE - OSSATURE BOIS - COUVERTURE

[ Code [ Désignation [
SPB343150L _Pointes e bande34°2,8x50iisses__

alstte | Classe CE | PrixHTle 1000 |
1 it

SPB343163L Pointes en bande 34° 2,8 x 63 lisses 2 200 176 000 1 17,33 €
T S . 2900 e q 1 :._.

spsgqsﬁol_ Pointes en bant_:le 34° 2,8 X 70 lisses 12200 176 000 1 17,67¢€

SPBM_31?5L_
SPB343180L

SRS

 Code | _ Désignation _ [ Qteparcarton [ Qtéparpalette | Classe CE | PrixHTle 1000 |
SPB343150AITB Ptes bande 34° 3,1 x 50 Annelées Inox Tétes Bombées " 2200 176 000 3 9152€
SPB343155AITB Ptes bande 34° 3,1 x 55 Annelées Inox Tétes Bombées 2000 176 000 3 97,24 €
SPB343163AITB. Fles Hande 59731 X B3 Amelern 00K TElES Hombers 20 176000 3 1m.54€

l!l!!ﬂifﬂl!ﬁlﬁl!l#’iﬁ

| Code. | Désignation | Qparcaton [Qtéparpalette| ClasseCE | PrixHTIe 1000 |
SPB343150AITP Ptes bande 34° 3,1 x 50 Annelées Inox Tétes Plates 2200 176 000 3 9152€
SPB343155AITP Ptes bande 34° 3,1 x 55 Annelées Inox Tétes Plates 2200 176 000 3 97,24 €
'SPB343163AITP Ptes bande 34° 3,1 x 63 Annelées Inox Tétes Plates 2200 176 000 3 1 B4€

@umnmnmm:@”

lﬁ)’i‘lld’ﬂ'!iffll!ii!ll

ACIER INOX

Nota : TB = Tétes Bombées TP = Tétes

I Plates
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CHARPENTE - OSSATURE BOIS - COUVERTURE

CLOUEURS GAZ BANDE 34°

Caractéristiques :
Utilise des ptes bande 34°de 45390 mm @ 2,83 3,1 mm + Gaz Page 18
Sécurité par palpeur étroit réglable par molette

Dimensions : 370 x 108 x 373 mm - Poids 3,4 kg

Capacité du chargeur : 40 clous ( 25 a 37 clous par bande )
Batterie chargée en 2 H avec une capacité de 5200 pointes .
Puissance : 82 joules

Profondeur d'enfoncement réglable par molette

Livré en coffret plastique avec 1 chargeur, 2 batteries 6 V Ni-MH 1,5 Ah et Palpeur Bardage

Prix HT 555,00 €
Famille Outils Code Article : GSN3490

Caractéristiques :
Utilise des ptes bande 34° de 45290 mm @ 2,8 a 3,1 mm + Gaz Page 18
Sécurité par palpeur étroit réglable par molette

Dimensions : 381 x 110 x 340 mm - Poids 3,5 kg

Capacité du chargeur : 40 clous ( 25 a 37 clous par bande )
Puissance : 90 Joules

Energie : gaz MAX ( environs 1100 pointes par cartouche )
Batterie chargée en 2,5 H avec une capacité de 4500 pointes .

Profondeur d'enfoncement réglable par molette
Livré en coffret plastique avec 1 chargeur, 2 batteries 6 V Ni-MH 1,5 Ah et Palpeur Bardage

Prix HT 713,00 €
Famille Outils Code Article : GS690CH

Caractéristiques :
Utilise des ptes bande 34°de 45290 mm @ 2,84 3,1 mm + Gaz Page 18
Sécurité par palpeur étroit réglable par molette

Dimensions : 370 x 102 x 305 mm - Poids 3,4 kg avec batterie
Capacité du chargeur : 55 clous ( 25 a 37 clous par bande )
Energie : gaz ( environs 1100 pointes par cartouche )
Batterie chargée en 2 H avec une capacité de 4000 pointes .

Puissance : 82 joules

Livré en coffret plastique avec 1 chargeur et 1/ 2 batteries Lithuim

Prix HT 729,00 €
Avec 2 Batteries 779,00 €
Famille Outils Code Article : IM350 / Avec 2 Batteries : IM3502BAT




CHARPENTE - OSSATURE BOIS - COUVERTURE

| fe I ésignati | Qté/carton [ Qié/palette | Prix HT/Pack |
R T S— ok & S0
2200 80 63,75 €

Pack Pointes bande 34° 3.1 x 75 mm annelées

SPBP343180RSECO Pack Pointes en bam!e__.34"' 3,1 x 80 mm annelées

SPBP343190RSE00 Pack Pointes en bande 34° 3, 1 % 90 mm annelées

| Cate | Designation [ Qué/caron [ Qé/paette [ PrixHT/Pack |
'SPBP343150AITBEC ‘Pack Pointes inox en bande PVC 34° 3.1 x 50 AITB 2200 80 22715€
SPBP343155AITBEC Pack Pointes inox en bande PVC 34" 3,1 x 55 AITB ” 2000 80 239,10 €
SPBP343163AITBEC Pack Pointes inox en bande PVC 34° 3,1 x 63 AITB 2200 80 268,98 €

SPBP343150AITPEC Pack Pointes inox en bande PVC 34° 3,1 x 50 AITP 2200 80 227,15€
SPBP343155AITPEC Pack Pointes inox en bande PVC 34° 3,1 x 55 AITP 2200 80 23910 €
SPBP343163AITPEC Pack Pointes inox en bande PVC 34° 3,1 x 63 AITP 2200 80 268,08 €

&

SF‘BP343150RSIM

SPBP343163RSIM Pack Polntas an banda 34" 2,8 X 63 mm annelées

SPBP343170RSIM Pack Pointes en bande 34° 2,8 x 70 mm annelées :

SPBP343175RSIM Pack Pointes en bande 34° 3,1 x 75 annelées 2200 8 94,12€
s LM = ; : 20 © o79€
SPEP34313(]RS|M Paek Polntes Eﬂ banda 34" 3,1 % Bl] annelées 97 56 €
99.91€
5PBP343190RSIM Pack Pointes en bande 34° 3.1 x 80 annelées 2 2DD BU 104,28 €

| Code [ Désignation | Qté/caton | Qté/palette | PrixHT/Pack |
' SPBP343150ATBIM Pack Pointes inox en bande PVC 34° 3,1 x 50 AITB. 2200 80 251,05€
SPBP343155AITBIM Pack Pointes inox en bande PVC 34° 3.1 x 55 AITB ..’ 2 000 80 263,01 €
 SPBP343163AITBIM Pack Pointes inox en bande PVC 34° 3,1 x 63 AITB 2200 80 29289 €

 SPBP343150AITPIM "Pack Pointes inox en bande PVC 34° 3.1 x 50 AITP 2200 80 25105€
SPBP343155AITPIM Pack Pointes inox en bande PVC 34° 3,1 x 55 AITP * 2200 80 263,01€
SPBP343163AITPIM Pack Pointes inox en bande PVC 34° 3.1 x 50 AITP 2200 80 29289€

ACIER INOX

Nota : TB = Tétes Bombées TP = Tétes

I Plates




BARDAGE - JOINT DEBOUT - ROOFING

CLOUEURS BARDAGE / JOINT DEBOUT

Caractéristiques :

Utilise des Ptes Rix plats 16° de 32 4 65 mm de 2,03 2 2,5 mm Page 11
etD. 2,1 -2.3 et 2,6 liaison PVC Page 20

Fonctionne en coup par coup et a la volée -
Dimensions : 302 x 127 x 274 mm - Poids 2,3 kg Ity , sarail ,‘;H
Capacité du chargeur ; 250 a 300 clous - 200 clous rouleaux liaison plastique ',m’mm
Pression d'utilisation : 5a 7 bars

Consommation d'air : 1,54 litres & 7 bars

Réglage d'enfoncement de pointes avec palpeur caoutchouc pour utilisation en bardage

Prix HT 544,00 €
Avec valise 584,00 €
Famille Outils Code Article : CN565S2 / avec valise CN565S2V

Caractéristiques : _

Utilise des Ptes RIx plats 16° de 32 4 65 mm de 2.03 a 2,8 mm Page 11/12
liaison métal et liaison PVC Pages 20

Fonctionne en coup par coup et a la volée

Dimensions ; 301 x 129 x 270 mm - Poids 1,9 kg 7
Capacité du chargeur : 400 clous rouleaux liaison métal ' L4
Pression d'utilisation : 12 a 23 bars

Consommation d'air : 1,7 litres & 18 bars

Réglage d'enfoncement de pointes - 2 nez pour plusieurs diamétres de pointes
Livré en valise PVC

Prix HT 999,00 €
Famille Outils Code Article : HN65S

Caractéristiques :

Utilise des Ptes RIx Plats 16° de 28 a 65 mm

D. 2,3 - 2,5 et 2,8 mm liaison métal Pages 11/12 et D.2,1 4 2,6 liaison PVC Page 20
Fonctionne en coup par coup et a la volée

Dimensions : 297 x 127 x 272 mm - Poids 2,3 kg

Capacité du chargeur : 250 a 400 clous ( 200 clous rouleaux liaison plastique )

Pression d'utilisation : 54 7 bars

Consommation d'air : 1 litre a 6 bars

Reéglage d'enfoncement de pointes avec palpeur caoutchouc pour utilisation en bardage
Livré en valise PVC

LE PLUS POLYVALENT : BARDAGE - HARDIE PLANK - CEDRAL LAP - JOINT DEBOUT

Prix HT 529,00 €

Famille Outils Code Article : SCNB5

Prix HT 75,00 € EMBOUT POSITIONNEMENT HARDIE PLANK POUR SCN65
Famille Accessoire Code Article : SCN20

Prix HT 75,00 € EMBOUT POSITIONNEMENT CEDRAL LAP POUR SCN65
Famille Accessoire Code Article : SCN16

Caractéristiques :
Utilise des Ptes Rix Plats 16° D.3,05 mm Téte 10 mm de 19 4 45 mm Page 20
Dimensions : 270 x 1116 x 313 mm - Poids 2,4 kg
Capacité du chargeur : 120 clous

Pression d'utilisation : 54 7 bars

Consommation d'air : 1 litre a 6 bars

Réglage de profondeur

Reéglage de positionnement de clouage

Prix HT 577,00 €
Famille Outils Code Article : CN445R2
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BARDAGE - JOINT DEBOUT - ROOFING

| ~ Code | Désignation _ | Qtéparcaton | Qtéparpalette | Classe CE | PrixHT le 1000 |
‘SPRS2132AITB Ptes Rlx PVC 167 - 2,1 x 32 annelées Inox A2 Téte Bombées 8400 336 000 3 4232€
SPRS2138AITB Ptes Rix PVC 16° - 2,1 x 38 annelées Inox A2 Téte Bombées 7350 294 000 3 4455€
'SPRS2145AITB Ptes Rix PVC 16° - 2,1 x 45 annelées Inox A2 Téte Bombées 6300 252 000 3 5211€
SPRS2345AITB Ptes Rlx PVC 16° - 2,3 x 46 annelées Inox A2 Téte Bombées 6300 262 000 3 4715€
‘SPRS2350AITB Ptes Rix PVC 16° - 2,3 x 50 annelées Inox A2 Téte Bombées 5250 210 000 3 52,66 €
SPRS2355AITB Ptes Rix PVC 16° - 2,3 x 55 annelées Inox A2 Téte Bombées 5250 210 000 3 57,10€
SPRS2355A14TB Ptes Rix PVC 16" - 2,3 x 55 annelées Inox Ad Téte Bombées 5250 210 000 3 7948€
SPRS2645AITB Ptes Rlx PVC 16° - 2,6 x 45 annelées Inox A2 Téte Bombées 5250 210 000 3 5165¢€
‘SPRS2650AITB Ptes Rix PVC 16° - 2,6 x 50 annelées Inox A2 Téte Bombées 5250 210 000 3 59,87 €
SPRS2650A14TB Ptes Rix PVC 16° - 2,6 x 50 annelées Inox Ad Téte Bombées 5250 210 000 3 8263 €
SPRS2655AITB Ptes Rix PVC 16° - 2,6 x 56 annelées Inox A2 Téte Bombées 5250 210 000 3 62,50 €
SPRS2655A14TB Ptes Rix PVC 16° - 2,6 x 55 annelées Inox A4 Téte Bombées 5250 210 000 3 9241€
SPRS2660AITB Ptes Rix PVC 16° - 2,6 x 60 annelées Inox A2 Téte Bombees 4200 168 000 3 B7.15€
SPRS2665AITB Ptes Rix PVC 16° - 2,6 x 85 annelées Inox A2 Téte Bombées 4200 168 000 3 69,49€

‘Ilnuh' " llllFl/f’

Code | Désignation | Queparcaton [ Qtéparpaletie| ClasseCE | PrixHTle 1000 |
SPRS2645AITPE5 Ptes RIx PVC 167-2,6 x 45 annelées Inox A2 Tétes Plates 6,5 JH 6300 252 000 3 B8199€
SPRS2650AITP65 Ptes Rlx PVC 16°-2,6 x 50 annelées Inox A2 Tétes Plates 6,5 JH 5250 210000 3 7928 €

| Code I Désignation Iﬂtépar carton Il’.ﬂzépar palatheI Prix HT le 1000 ]
SPRS2828AITP7 Pointes Rouleaux PVC 16° - 2,8 x 28 Annelées Inox Téte Pate 7 mm 8400 1336000 5537 €
SPRS2B35AITPT Pointes Rouleaux PVC 16° - 2,8 x 35 Annelées Inox Téte Plate 7 mm 8400 336000 57T 49€

| Code | Désignation | Qté par carton | Qté par palette | Prix HT le 1000 |

SPR3051 96 Pointes Rix 16° 3,05 x 19 mm Gama 7200 216 000 17,62 €
522G Pointes Rix 16° 3,05 x 22 mm Galva 7200 216 000 21,19€
SPR305256 Pointes Rlx 16° 3,05 x 25 mm Gal\ra 7200 216 000 24,68 €
'SPR3 i : < 16° 3, j 7200 216 000

7200 216 000
'SPR30538IN Pointes Rix 16° 3,05 x 38 mm INOX

ACIER INOX




SABOTS METALLIQUES

CLOUAGE 15/16°

Caractéristiques :

Utilise des ptes Rix plats 16°-4,00mm de 40 a3 60 mm page 21
Réglage de profondeur de clouage

Dimensions : 278 x 100 x 317 mm - Poids 2,30 kg

Capacité du chargeur : 100 clous

Pression d'utilisation : 5 & 8 bars

Consommation d'air : 1,6 litres a 6 bars

Embout de positionnement de clouage

Livré en coffret

Prix HT 549,00 €

Famille Outils Code Article : CNP3365MC
Caractéristiques :

Utilise des Ptes Sabots Rix plats 16° de 40 et 50 mm de 4 mm liaison PVC Page 21
Fonctionne en coup par coup

Poids 2 kg

Dimensions : 291 x 102 x 281 mm

Capacité du chargeur : 100 clous

Pression d'utilisation : 14 bars

Consommation d'air : 1,4 litres a 18 bars

Réglage d'enfoncement de pointes avec palpeur centreur

Prix HT 1036,00 €
Famille Outils Code Article : HN65J
Code Prix HT le 1000 | Qté par carton| Désignation

21




SABOTS METALLIQUES

CLOUAGE 20/21°

Caractéristiques :

Utilise des Ptes en bande 20° page 22

Fonctionne en coup par coup

Poids 3,7 kg

Dimensions : 517 x 133 x 355 mm

Capacité du chargeur : 50 pointes

Pression d'utilisation : 5 a 8 bars

Consommation d'air : 2,5 litres a 5,6 bars

Livré en valise PVC avec les 2 nez - Compatible sabots ancrage

Prix HT 35,00 €
Famille Outils Code Article : F21PLE




SABOTS METALLIQUES

CLOUAGE 34°

CLOUEUR BANDE 34° MONTANA PN34-50MC

Caractéristiques :

Utilise des Ptes en bande 34° de 4,0 x 40 a 50 mm Page 23
Fonctionne en multi-frappe

Poids 1,88 kg

Dimensions : 277 x 112 x 254 mm

Capacité du chargeur : 30 pointes

Pression d'utilisation : 7 bars

Centrage par la pointe

Livré en boite carton

Prix HT 317,00 €
Famille Outils Code Article : PN34-50MC

CLOUEUR BANDE 34° GAZ MONTANA GSN34-65MC

Caractéristiques : _

Utilise des ptes bande 34° de 40 2 60 mm @ 4,0 Page 31 + Gaz page 23
Embout de positionnement de clouage

Poids 3,38 kg

Dimensions ; 370 x 108 x 373 mm

Capacité du chargeur : 40 pointes

Batterie chargée en 120 mn avec une capacité de 5200 pointes .

Energie : gaz MAX ( environs 1100 pointes par cartouche )

Livré en valise PVC avec 2 batteries

Prix HT 762,00 €
Famille ~ Outils Code Article : GSN3465MC
CLOUS BANDE 34° POUR SABOTS DE CHARPENTE
Prix HT le 1000 | Qté par carton Désignation




AGRICULTURE - VITICULTURE

AGRAFAGE CRAMPILLONS

Caractéristiques :

Utilise des agrafes crampillons de @ 3,15 Lg 40 mm + Gaz page 24
Embout de positionnement de I'appareil sur le fil a agrafer

Poids 3,38 kg

Dimensions : 370 x 108 x 373 mm

Capacité du chargeur ; 75 crampillons

Batterie chargée en 2 H avec une capacité de 4000 tirs

Energie : gaz ECO ( environ 1100 crampillons par cartouche )
Crochet de ceinture amovible

Livré en coffret avec 1 chargeur et 2 batteries 6 V

Prix HT 729,00 €
Famille QOutils  Code Article : GF3140

Prix HT le pack

Y

easVao VWV

RELEVAGE

Code Désignation Qté par carton | Qté par palette| Classe CE | Prix HT le pack

Caractéristiques :
Utilise des ptes bande 34°de 45390 mm @ 2,8 a 3,1 mm + Gaz Page 18
Sécurité par palpeur étroit réglable par molette
Dimensions : 370 x 108 x 373 mm - Poids 3,4 kg
Capacité du chargeur : 40 clous ( 25 a 37 clous par bande )
Batterie chargée en 2 H avec une capacité de 5200 pointes
Puissance : 82 joules
Profondeur d'enfoncement réglable par molette
Livré en coffret plastique avec 1 chargeur, 2 batteries 6 V Ni-MH 1,5 Ah
et Palpeur Bardage
Prix HT 555,00 €
Famille Outils  Code Article : GSN3490

— Désignatin [ Qtépar carton [ Qté par palette] Classe CE | Prix HT le pack |
Pack Pointes bande 34° 3,1 x 75 mm annelées Galva 2200 80 1 s032€

<\




HAUTE PRESSION

CLOUEURS ET ACCESSOIRES
. CLOUEURS SABOTS MAXHNESJ

Caractéristiques :
Utilise des Ptes Sabots RIx plats 16° de 40 et 50 mm de 4 mm liaison PVC Page 21
Fonctionne en coup par coup

Poids 2 kg

Dimensions : 291 x 102 x 291 mm

Capacité du chargeur : 100 clous

Pression d'utilisation : 14 bars

Consommation d'air ; 1,4 litres & 18 bars

Réglage d'enfoncement de pointes avec palpeur centreur

Code Article : HN65J

Caractéristiques : :

Utilise des Ptes RIx plats 16° de 32 4 65 mm de 2.03 4 2,8 mm
liaison métal Page 11 et liaison PVC Pages 20

Fonctionne en coup par coup et a la volée

Dimensions : 301 x 129 x 270 mm - Poids 1,9 kg

Capacité du chargeur : 400 clous rouleaux liaison métal
Pression d'utilisation : 12 a 23 bars

Consommation d'air : 1,7 litres 4 18 bars

Réglage d'enfoncement de pointes - 2 nez pour plusieurs diamétres de pointes
Livré en valise PVC

Code Article : HN65

Caractéristiques :

Utilise des Ptes Rix plats 16° de 45 4 90 mm de 2,5 2 3,1 mm

liaison métal Page 11/12 et liaison PVC Pages 20

Fonctionne en coup par coup et a la volée

Dimensions : 325 x 130 x 280 mm - Poids 2,3 kg

Capacité du chargeur : 150 a 300 clous ( 200 clous rouleaux liaison plastique )
Pression d'utilisation : 15 a 23 bars

Consommation d'air : 4,7 litres a 23 bars

Réglage d'enfoncement de pointes + palpeur bardage

Code Article : HN9O

Caractéristiques :
Utilise des Ptes en bande 20° de 90 a 130 mm de 3,1 et 4,2 mm Page 14
Fonctionne en coup par coup

Dimensions : 427 x 85 x 565 mm - Poids 4,3 kg

Capacité du chargeur ; 64 pointes Nouveau 4,3 kg !!

Pression d'utilisation : 17 a 23 bars

Consommation d'air : 5,4 litres & 23 bars Encombrement réduit e
Filtre d'entrée au maximum Y

Palpeur avec ergots - Bloquage de gachette

Code Article : HS130

Caractéristiques :

Tuyau souple polyuréthane guidé
Longueur: 30 m

Raccords Haute Pression tournants
Raccords sertis

Embase pivotante

Enrouleur avec poignée rabattable
Poids : 3 kg

Dimensions : 380x250x350 mm

Code Article : SD630AII




HAUTE PRESSION

COMPRESSEURS ET ACCESSOIRES

R 30 m MAX !
Caractéristiques :
Tuyau souple polyuréthane guidé
Longueur : 30 m
Raccords Haute Pression tournants
Raccords démontables pour réparation tuyau sur chantier
Enrouleur avec poignée rabattable
Poids : 3 kg
Dimensions : 380x250x350 mm

Prix HT 299,00 €
Famille Qutils Code Article : SDB30AII

Caractéristiques :

Sans huile

Electrique bicylindre - Entrainement direct

Moteur sans charbon - 2 CV - 6 A maxi - Démarrage a partir de 125 volts avec rallonges chantier
Compresseur cuve en ALUMINIUM

Réserve : 2 Cuves Alu - 8 6L

Pression réglable de 0 a 8 bar pour 2 sorties en basse pression

Pression réglable de 0 a 34 bar pour 2 sorties en haute pression

Dimensions : 583 x 309 x 337 mm - Poids : 16,2 kg

Voyant maintenance a 1000 h

Touche "silence" réduit sonrégime ainsi que son niveau sonore a 68 dB ( 3300tr/mn & 2200tr/mn)
2 modes de fonctionnement : 25/29 bar pour tirs séquentiels ou 30/34 bar pour tirs en rafale
Temps de gonflage complet 0 & 34 bar : 220 sec. puis 25 sec. pour compléter de 30 a 34 bar

Prix HT 213900 €
Famille Outils Code Article : AKHL1250E

Cuves additionelles AKHL1260E
Nous contacter

Caractéristiques :

Sans huile

Electrique - Puissance 1,6 KW - 10,5 A - Moteur 2,2 CV - 1400 tr/mn
Compresseur sur roues gonfables 2 cylindres bi-étagés

Avec coupleur de sécurité a4 décompression - Débit : 7,8 m3/H (130 L/mn)

Niveau sonore : 72 dB

Réserve : 1 cuve-20L

Pression : 30 bar

Protection aux intempéries : IP52

Dimensions : 540 x 600 x 830 mm - Poids : 46 kg
2 sorties régulées haute pression 0 & 25 bar

2 sorties régulées basse pression 0 & 10 bar

Prix HT 1526,00 €

Famille Outils Code Article : SUPEREXT120130
Caractéristiques :
Sans huile

Electrigue - Puissance 1,6 KW - 10,5 A- Moteur 2,2 CV - 1400 tr/mn
Compresseur extra plat, stable, sur cylindres bloc

2 sorties HP réglables maxi 25 bar + 2 sorties BP réglables maxi 10 bar
Avec coupleur de sécurité a décompression - Débit : 7,8 m3/H (130 L/mn)
Niveau sonore : 72 dB

Réserve 18 L: 2 cuves x 9L
Pression : 30 bar

Protection aux intempéries : IP52
Poids : 42 kg

Dimensions : 620 x 500 x 400 mm

Prix HT 158500€
Famille Qutils Code Article : SUPEREXTT18




AIR COMPRIME
 COMPRESSEURSILENCIEUX3&LDK1004

Caractéristiques :
Sans huile
Electrique - Puissance 0,3 KW
Moteur 220 V - 1 CV - 2850 tr/mn - 3 A
Compresseur mone-cylindres - Volume aspiré : 25 L/imn
Entrainement direct - Carénage complet
1 sortie avec coupleur rapide .
Réserve : 1 Cuve -3,8L
Pression réglable de 0 a 8 bars par régulateur protégé
Dimensions : 360 x 330 x 250 mm - Poids : 9 kg

Prix HT 269,00 €
Famille Outils Code Article : DK1004
-~ COMPRESSEURNARDI10L-1,5CV-240LMN
Caractéristiques :
Sans huile

Electrique - Puissance 1,1 KW

Moteur 1,5 CV - 1400 tr/mn -6 A

Compresseur 2 cylindres - Débit : 14,4 m3/H (240 L/mn)
Niveau sonore : 72 dB

Réserve . 1 Cuve-10L

Pression : 10 bars

Poids : 25 kg

Dimensions : 420 x 390 x 720 mm

Roues pleines

Pour cloueur a parguet (ex: SPP50) ou escalier (ex: NFE65) ou
cloueur a Bardage ( ex: MAX CN565S2)

Prix HT 592,00 €
Famille Outils Code Article : EXT11015240

Caractéristiques :

Electrique - 2 sorties

Moteur 2,5 CV - 2850 tr/mn
Compresseur monocylindres - Débit : 14,4 m3/H (240 L/mn)
Demarrage Direct

Réserve : 1 Cuve - 20 L

Pression : 8 bars

Poids : 35 kg

Dimensions : 640 x 445 x 760 mm
Lubrification par huile

Roues gonflables

Prix HT 411,00 €
Famille Outils Code Article : PS20-E
. COMPRESSEURNARDI25L-1,5CV-240LMIN
Caractéristiques :
Sans huile

Electrique - Puissance 1,1 KW

Moteur 1,5 CV - 1400 tr/mn - 6 A

Compresseur 2 cylindres - Débit : 14,4 m3/H (240 L/mn)
Niveau sonore : 72 dB

Réserve : 1 Cuve-251L

Pression : 10 bars

Poids : 33 kg

Dimensions : 540 x 600 x 830 mm

Roues gonflables

Pour 1 cloueur bardage ou couverture { ex: MAX CN56252 )

Prix HT 689,00 €
Famille Outils Code Article : EXT 12515240
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AIR COMPRIME

Caracteéristiques :

Sans huile

Electrique - Puissance 1,5 KW
Moteur 2 CV - 1400 tr/mn -9,5 A
Compresseur 2 cylindres - Débit : 21 m3/H (350 L/mn)
Niveau sonore : 73 dB

Réserve : 1 Cuve-25L

Pression : 10 bar

Poids : 36,5 kg

Dimensions : 540 x 600 x 830 mm
Roues gonflables

Pour 2 cloueurs bardage ou couverture (CN565S2)
ou 1 cloueur de 90 ossature bois ou charpente (CN890F-SN890CH234)
et pour 1 agrafeuse ossature bois (LU1580F - LUBB4KGF - LU9B4F)

Prix HT 820,00 €
Famille Outils Code Article : EXT1252350
'COMPRESSEUR NARDI 25L - 2CV - 350L IRTIES AVEC CHARIOT
Caractéristiques :
Sans huile

Electrique - Puissance 1,5 KW

Moteur 2 CV - 1400 tr/mn -9,5 A

Compresseur 2 cylindres - Débit : 21 m3/H (350 L/mn)
Niveau sonore : 73 dB

Réserve : 1 Cuve-25L

Pression : 10 bar

40 kg

Dimensions : 620 x 700 x 450 mm

Roues gonflables

Prix HT 1 115,00 €
Famille Outils Code Article : EXT1252350LT

'ENROULEUR TUYAU BASSE PRESSION 30 METRES

Caracteéristiques :

Longueur de tuyau : 30 m

Tuyau Polyuréthane ( anti-UV )

Raccords tournants

Base tournante a 360°

Equipé de raccord méale et coupleur femelle

Prix HT 130,00 €
Famille Outils Code Article : ENROUL30BP

2




BETON - PLACO

CLOUAGE GAZ

Caractéristiques :

Utilise des pointes béton avec gaz de 15 a 38 mm Page 27
Puissance : 105 Joules

Réglage de profondeur

Batterie: 6 V DC, 1,5 Ah

Temps de charge maxi: 150 mn

Magasin : 22 pointes béton

Dimensions : 365(H) X124(W) X334(L)mm

Poids : 3,6 kg avec batterie et cartouche de gaz
Accessoires : livré avec un chargeur , 2 batteries et lunettes de sécurité
Indicateur de batterie déchargée

Livré en Coffret PVC

Caractéristiques :

Utilise des pointes béton avec gaz de 15 a 38 mm Page 27
Embout de positionnement de clouage

Poids 3,8 kg

Dimensions : 370 x 108 x 373 mm

Capacité du chargeur : 40 pointes

Batterie chargée en 120 mn avec une capacité de 5200 pointes .
Energie : gaz ( environs 1100 pointes par cartouche )

Livré en valise PVC avec 2 batteries

Code Article : CP40

Prix HT / Pack | Qté par carton

Désignation

Autres dimensions : nous contacter




GROUPES ELECTROGENES

GROUPE ELECTROGENE FP3000 AVR

Caractéristiques :

Moteur Kawasaki FJ180

55CV

179 em3

Sécurité mangue huile Livré sans huile !
Autonomie 2,4 h

Poids 44 kg

Puissance continu 2,2 kW / Secours 2,4 kW

2 prise monophasées 16A avec disjoncteur thermique

Niveau sonore 95dB a 1m

220V -11,TA

Régulartion élctronique AVR compatible avec compresseurs haute pression

Prix Net HT 987,00 €
Famille Outils Code Article : FP3000KAAVR

GROUPE ELECTROGENE FP4000 AVR

Caractéristiques :

Moteur Kawasaki FE250D

8 Ccv

249 cm3

Sécurité manque huile Livré sans huile !
Autonomie 4 h

Poids 56 kg

Puissance continu 2,8 kW / Secours 3 kW

2 prise monophasées 16A avec disjoncteur thermique

Niveau sonore 96 dB a 1m

220V -181A

Régulartion élctronique AVR compatible avec compresseurs haute pression

Prix Net HT 1374,00 €
Famille Outils Code Article : FP4000KAAVR

GROUPE ELECTROGENE FP7000 AVR

Caractéristiques :

Moteur Loncin G390F

13CV

389 cm3

Sécurité manque huile Livré sans huile !
Autonomie 2,4 h

Poids 70 kg

Puissance continu 4,8 kW / Secours 5,2 kW

2 prise monophasées 16A avec disjoncteur thermique

Niveau sonore 100 dB a 1m

220V -25A

Régulartion élctronique AVR compatible avec compresseurs haute pression

Prix Net HT 1539,00 €
Famille OQutils Code Article . FP7000LCAVR

KIT CHARIOT POUR GROUPES ELECTROGENES
Caractéristiques :

Roues pleines
Poignées relevables

FP3000

FP4000
Code Article : FPKITCHARIOT4000

Prix Net HT 160,00 € FP7000
Famille Outils Code Article : FPKITCHARIOT4000
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ACCESSOIRES

Prix HT 20,74 €
Famille Accessoire

Caractéristiques : _

Autonomie de 1000 pointes avec 1 cartouche gaz

Gaz fonctionnant par 5° C

Carton de 12 cartouches

Compatible Paslode IM 350 - Senco - Bostitch - Alsafix - BEA - Bostitch - Hilti
80 mi

Code Article : CARTGAZECO

Prix HT 30,63 €
Famille Accessoire

Caractéristiques :

Autonomie de 1000 pointes avec 1 cartouche gaz
Gaz fonctionnant par 5° C

Carton de 12 cartouches

Compatible Paslode IM 90 | et PPN50i

80 mi

Code Article : CARTGAZIM

Prix HT 18,62 €
Famille Accessoire

Caractéristiques :

Autonomie de 1000 pointes avec 1 cartouche gaz
Gaz fonctionnant par 5° C

Carton de 12 cartouches

30 ml

Code Article : CARTGAZMINI

Prix HT 18,60 €
Fanille Accessoire

Caractéristiques :

Lubrifiant aérosol graisse silicone

Utilisation en industries alimentaires certifiée
Certifie NSF

Catégorie : H1

N° homologation : 124236

Contenance : 650 ml e3

Garantie sans CFC

Conditionnement : 12 cartouches/carton

Code Article : SLUBGAZ

Prix HT 12,00 €
Famille ‘Accessoire

Caractéristiques :

Burette d'huile blanche pour lubrification des agrafeuses
et cloueurs pneumatiques

Contenance : 125 ml

Carton de 24 burettes

Code Article : HBP125

Prix HT 32,00 €
Famille Accessoire

Caractéristiques :
Permet de lubrifier les appareils Haute Pression

Canule de petit diamétre permettant de rentrer dans le raccord HP

Code Article : XB93702
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SERVICES

NORMES

Classe1

Type de Fixation Intérieur sec

Pointes @ <4 mm

Aucune protection obligatoire

Classe 2
Intérieur humide
electro-galva > 12 y

Classe 3
Exterieur
Galva a chaud ou Inox >25 y

Pointes @ >4 mm

Aucune protection obligatoire

Aucune protection obligatoire

Galva a chaud ou Inox =25

Agrafes electro-galva > 12 p

electro-galva > 12 p

Acier Inox

Classe 1
£31
Fo%o Classe 1
T
Classe 2
Classe 3
Classe 3

3

Intérieur sec

Intérieur sec

Intérieur humide

Extérieur

Extérieur

Acier Brut

Electro-galva52a8 p

Electro-galva 13

Galva a chaud >25 p (HDG)

INOX A2 ou A4




SERVICES
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SERVICES

TABLEAU EQUIVALENCES AGRAFES

Page

REFERENCE ALSAFIX HAUBOLD BOSTITCH BEA SENCO DUO-FAST PASLODE HOLZ-HER OMER PREBENA Catalogue

T50 P H At | Rapd it 150 P 7

G3 v 7100 4] @ 7 36 v Nous contacter

84 AD SBNK-84 84 8 AD | Nous contacter

92 H JK6B4 | 92-S16035 92 1870 92 H Nous contacter

16NC 8 16NC-84 s4 s 8

Q6774 Q HD 7900 170180 | Q-6774 15 M3 Q 8

Wss62 ws ws P-wsse2 [ 17 we Ws | Nous contacter

G 4450 e ”'é%f" sGa4. G | Nous contacter




SERVICES

CARACTERISTIQUES CLOUS

POINTES TETES HOMME

Brads inclinés GB20 avec
Mini brads 1,2 mm &m‘:m:mw o8z 1,4x1,6 mm

POINTES EN ROULEAUX 16°

POINTES A SABOTS

Pointe en bande 20° Pointe en bande 34°
@ 4,0 mm de 40 mm a 60 mm @ 4.0 mm de 40 & 50 mm P = 16*
@ 4,0 mm de 40 & 60
mm
POINTES EN BANDE

Pointe en bande 34" Pointe en bande 20°
@ 3,1 mm de 50 & 80 mm @ 3,1 mm de 50 & 90 mm
@ 3.1 mm de 50 & 80 mm avec gaz ©34438 mmde80a 130 mm

D38 44,6 mmde 1104 160 mm
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SERVICES

TABLEAU EQUIVALENCES CLOUS

REFERENGE ALSAFIX HAUBOLD BOSTITCH  BEA SENCO/ || hj0.FAST PASLODE  OMER Page
AERFAST Catalogue

Pointe sans téte MO6 @ 0,6 mm 6AL SNOB 106 s062 Js 6 PINS6  |Nous contacter

Pointe sans téte 1 2 1,2 mm GA SN10 TIPIN 8100 G18AZ 1 P18 PINS| | Nous contacter

Mini brads [/1,2 mm J SKN12 BT13 SKE00 1S184X B4 F18 BRARS 2 5

GB16 : Brads [ 1,6 mm + gaz

Brads incliné DA [ 1,88 mm DA DA SKDA DA-NF15 DA FN1565A34 DA 5

Pointe a parquet en L SPP50 FLN 6

Pointe 4 sabot en rouleau 16° BTC MNS500 20

Pointe en bande 20° 20 RI-DESHN EERE 120 AN RN 31446 SNE 13

Pack de pointe en bande 34° + gaz ECO pour ; ) ; ;




SERVICES

SERVICE APRES VENTE
~ ENRETIENSETREPARATIONS

Intervention
(entretient,
réparation...)

Réception / Retour produit
Enlévement du apres remise en
produit

Accord client et etat et essais

Devis suite eventuelle
diagnostic commande de
pieces

Diagnostic

Nous entretenons et réparons cloueurs et agrafeuses toutes marques dans la
limite d'obtention des piéces détachées disponibles !

Notre forfait entretien cloueurs agrafeuses comprend:

*Démontaqe / Remontage
*Révision et nettoyage
*Remplacement des joints
*Réalages

*Essais

Nous possédons un stock piéces détachées important pour un grand nombre d'appareils.




CONDITIONS GENERALES DE VENTE

Les conditions générales de ventes décrites ci-aprés détaillent les droits et obligations de la société
TOCANE BOIS et de son client dans le cadre de la vente des marchandises présentées dans le
catalogue.

Toute prestation accomplie par la société TOCANE BOIS implique donc I'adhésion sans réserve de
I'acheteur aux présentes conditions générales de vente.

Prix

Les prix des marchandises vendues sont ceux en vigueur au jour de la prise de commande. lls sont
libellés en euros et calculés hors taxes. Par voie de conséquence, ils seront majorés du taux de TVA
et des frais de transport applicables au jour de la commande.

La société TOCANE BOIS s'accorde le droit de modifier ses tarifs a tout moment. Toutefois, elle
s'engage a facturer les marchandises commandées aux prix indiqués lors de I'enregistrement de la
commande.

Paiement
Sauf accord contraire, nos factures sont payables a réception sous huit jours.

En cas de défaut de paiement total ou partiel des marchandises livrées au jour de la réception,
I'acheteur doit verser a la société TOCANE BOIS une pénalité de retard égale a trois fois le taux de
l'intérét 1égal.

Le taux de l'intérét Iégal retenu est celui en vigueur au jour de la livraison des marchandises.

Cette pénalité est calculée sur le montant TTC de la somme restant due, et court & compter de la date
d'échéance du prix sans qu'aucune mise en demeure préalable ne soit nécessaire.

En sus des indemnités de retard, toute somme, y compris I'acompte, non payée a sa date d’exigibilité
produira de plein droit le paiement d’'une indemnité forfaitaire de 40 euros due au titre des frais de
recouvrement.

Articles 441-6, | alinéa 12 et D. 441-5 du code de commerce.

Clause résolutoire

Si dans les quinze jours qui suivent la mise en oeuvre de la clause " Retard de paiement ", I'acheteur
ne s'est pas acquitté des sommes restant dues, la vente sera résolue de plein droit et pourra ouvrir
droit a I'allocation de dommages et intéréts au profit de la société TOCANE BOIS.

Clause de réserve de propriété

La société TOCANE BOIS conserve la propriété des biens vendus jusqu'au paiement intégral du prix,
en principal et en accessoires. A ce titre, si 'acheteur fait I'objet d'un redressement ou d'une
liquidation judiciaire, la société TOCANE BOIS se réserve le droit de revendiquer, dans le cadre de la
procédure collective, les marchandises vendues et restées impayées.

Livraison

La livraison est effectuée :

- soit par la remise directe de la marchandise a I'acheteur

- soit au lieu indiqué par I'acheteur sur le bon de commande.

Le délai de livraison indiqué lors de I'enregistrement de la commande n'est donné qu'a titre indicatif et
n'est aucunement garanti.

Force majeure
La responsabilité de la société TOCANE BOIS ne pourra pas étre mise en oeuvre si la non-exécution

ou le retard dans I'exécution de I'une de ses obligations décrites dans les présentes conditions
générales de vente découle d'un cas de force majeure. A ce titre, la force majeure s'entend de tout
événement extérieur, imprévisible et irrésistible au sens de l'article 1148 du Code civil.

Tribunal compétent
A défaut de résolution amiable, le litige sera porté devant le Tribunal de commerce de Périgueux.
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